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Кабел за зареждане 

Mode 3, 32A – Max 22kW

PZ42DL0B15 -7,5m

                    

PW24100007 

 24l(кабел 10m)

Универсален
стълб

Покривало на 

порта за зареждане 
                 

PW6B978000 

Чанта за съхранение 

на кабел за зареждане

PW6B900028

Интеграция с 
MyToyota App ● ● ●

Wi-Fi и Bluetooth ● ● ●

RFID удостоверяване ● ● ●

4G & План за данни 
(само за ЕС) ● ●

Вграден дисплей ●

MID Сертификат ●

Конектор
Гнездо с 

предпазен капак
Вграден кабел

(5m)
Гнездо с 

предпазен капак
Гнездо с 

предпазен капак

1-фаза / 7.4 kW

PW6B900008 PW6B900013 PW6B900015

3-фази / 11 kW

PW6B900009

3-фази / 22 kW

PW6B900012 PW6B900014 PW6B900016 PW6B900017

Кабел за зареждане 

Mode 2,Type EF - 8A

           

 G9060YM111– 6m

за монтаж на една 

зарядна  станция

PW6B900034

за монтаж на две

зарядни  станции

PW6B900035

Баланс на натоварването 

(измерватели на енергия)

Директен тип, 
1-фазен

Директен тип, 
3-фазен

PW24100009

18l(кабел 5m и 7.5m)
PW6B900029PW6B900037

RFID карти

5 броя TOYOTA 
RFID карти
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